
Бронезащитаобъектов критической инфраструктуры





4.8 м2

˴˻˹˿́˾̂˴̇ˮ̒ ˽ˢ˹˩˶ˮ

˹ˢ˾̂ˬ˹̍˩ ˿˶˻ˮ
Стекловолокно—2 ×1,4 мм

˹ˢ˽˻˶˹ˮ́˩˶̎

СВМПЭ (UHMWPE) —8,0 мм

ˤˢ˾ˮˢ˹́̍ ˮ ˸˻̋˹˻˿́ˮ
• Габаритыбронеэлементовмогут
бытьизменены. Рекомендуемая
максимальнаяширина—1 600 мм;
длинабронеэлементаможетбыть
любой.

• C2 можетбытьусилендо
V50% —1 300 м/с.

• Производственныемощности
компании—от250 м² в смену.



ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍
˽͙͙ͪͤͣ͊Όͭ ͤ͊ ͔ͫ͋Ύ 
͍͔͚͍͙͔ͦ͒ͫͭ͘ ͍ͦͫͦͦ͟͟͡

˽ˢ˾ˢ˸˩́˾̍
ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́ twhC.![[L{¢L/

Стекловолокно: 2 ×1,4 мм
СВМПЭ (UHMWPE): 8,0 мм
Толщина: 10,8 мм(±0,3 мм)
Класс: C2 (ГОСТ 34286-2017)
Скорость: до700 м/с
Температура: −60…+80 °C
Масса: от10 кг/м²
Усиление: V50% —1 300 м/с

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́
PROFBALLISTIC

˴˻˸˽˻˭ˮ́˹̍˯ ̊˽̂˹́
˹͔ͫͯ΅͊Ύ ͦͤͫͭͪͯ͟͟ͼ͙Ύ 
͔͔ͦ͋ͫͨ;͙͍͔͊ͭ ͨͪͦ;ͤͦͫͭΈ 
͙ ͚ͯͫͭͦ;͙͍ͦͫͭΈ

˴˶˩˩ˤ˻˩ ˿˻˩˨ˮ˹˩˹ˮ˩
˻͔͔͋ͫͨ;͙͍͔͊ͭ ͙ͣͦͤͦͭͤͯ͡Ό
͍ͫΎ͘Έ ͔͙ͨ͊ͤ͡ ͫ ͍͙͔ͦͫͤͦ͊ͤͣ ΄ͨͯͤͭ͊Φ 
˽͔͙͊ͤ͡ ͦͫͭ͊ΌͭͫΎ ͔͔͊ͪͨͤͤ͘͟͡·͙ͣ 
͔͒͊͗ ͙ͨͪ ͎ͣͤͦͦͪ͊ͭͤ͟·ͻ ͯ͒͊ͪ͊ͻ

˴˶˩˩ˤ˻˯ ˿˶˻˯ 
ˤ̍˿˻˴˻˯ ˽˾˻̉˹˻˿́ˮ

˴˻˸˽˻˭ˮ́˹̍˯
̊˽̂˹́

˻˽˻˾˹˻˩ 
˻˿˹˻ˤˢ˹ˮ˩



˥ˮˣ˴ˮ˩ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍
˽͍ͦͭͦͪΎΌͭ ͡Ό͚͋ͦ ͙ͪ͊͒ͯͫ
ͪ͟·΄͙ ͔͙ͣͦͫͭ͟

˸˻˹́ˢˬ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́˻ˤ

˹ˢ ˴˾̍̊̂ ˩˸˴˻˿́ˮ ˹˩̅́˩̆˾ˢ˹ˮ˶ˮ̋ˢ

Гибкиебронеэлементыпозволяютзакрыватьповерхности
любойконфигурациии радиуса

̂˾˻ˤ˩˹̎ ˭ˢ̋ˮ́̍ /н
можетбытьувеличендозначения
V50% —1 300 м/с.

˥˾̂˽˽ˢ ˭ˢ̋ˮ́̍ ˻́ ˥˻˾̑̉˩˿́ˮΥ ˥м

Панель соответствует требованиям по пожарной 
безопасности и относится к группе горючести Г1 
(слабогорючиематериалы)
По ГОСТ 30244-94.



˨ˤˢ ̂˾˻ˤ˹̒ ˭ˢ̋ˮ́̍Υ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍ Ҍ ˢ˹́ˮ˨˾˻˹˻ˤˢ̒ ˿˩́̎Σ ˭ˢ˭˻˾ м ллл ˸˸

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍
PROFBALLISTIC

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍
PROFBALLISTIC
ͨͦͭͤͦ͡
͙͔͎ͨͪ͊͡Όͭ
͟ ͦ͋ ͪͯ;͊ͣ,
ͦ͋ͪ͊ͯ͘Ύ͔͍ͨͪ·͚
͍͔ͯͪͦͤΈ͊͘΅͙ͭ·
͍ͨͦ ͔͚ͫͨͦ͡΅͙͊͒
ͼ͙͔ͫͭͪͤ·,
͍͟͡Ό;͊Ύͭͦͪͼ·.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ
PROFBALLISTIC
(1 уровень защиты)

сΦ ˴˾˩˽˶˩˹ˮ˩ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́˻ˤ

Бронеэлементыкрепятсяк выступающим
болтамчерезшайбыи гайки.

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́
PROFBALLISTIC
(1 ͯ ͍͔ͪͦͤΈ͊͘΅͙ͭ·)

Антидроновая
сеть
отнесенаот
бронеэлементов
на1 000 ммс 
помощью
дистанционных
кронштейнов.
Этообеспечивает
максимальный
воздушныйзазор
безнарушения
транспортных
габаритов.

˨ˤˢ ̂˾˻ˤ˹̒ ˭ˢ̋ˮ́̍Υ ͔͋ͪͦͤΉ͔͔ͣͤͭ͡·+ ͫ ͔ͭΈ

Первый уровень 
Бронеэлементы
PROFBALLISTIC



ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍ twhC.![[L{¢L/
͍ͨͦ ͔͚͍͔ͫͨͦͪͻ͙ͤͦͫͭͼ͙͔ͫͭͪͤ·,
͍͟͡Ό;͊Ύͭͦͪͼ·, ͘ ͔͔͊ͪͨͤ͟͡·
ͤ͊ͣ ͔͙ͭ͊͡͡;͔͙ͫ͟ͻͦ͋ͪͯ;͊ͻ

ˣ͔ͪͦͤΉ͔͔ͣͤͭ͡·͍͙͍ͯͫͭ͊ͤ͊͊͡ΌͭͫΎ͍͔ͨͦͪͻͦ͋ͪͯ;͔͚

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́
PROFBALLISTIC
(1-͚ ͯͪ ͍͔ͦͤΈ͊͘΅͙ͭ·)

5. ˴ ˾˩˽˶˩˹ˮ˩
ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́ˢ

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́
PROFBALLISTIC

Бронеэлементы устанавливаются
поверх обручей и крепятся
на тех же болтах

́ͦͪͼ· ͼ͙͔ͫͭͪͤ· ͨͦͤͦͫͭ͡ΈΌ
ͨͦͪ͟·͍͊ΌͭͫΎ ͔͋ͪͦͤΉ͔͔͙ͣͤͭ͊ͣ͡
͙ ͔͊ͪͨ͘͟͡ΎΌͭͫΎ ͤ͊ ͦ͋ͪͯ;͊ͻ
͎͙͊ͤ͊ͦ͡;ͤͦ ͍͚͋ͦͦͦ͟ ͍͔ͨͦͪͻ͙ͤͦͫͭ

ˣ͔ͪͦͤΉ͔͔ͣͤͭ͡·PROFBALLISTIC

ˤͦ͒ͯ͘΄ͤ·͚͊ͦͪ͘͘
(͔͔ͣ͗͒ͯ͋ͪͦͤΉ͔͔͙ͣͤͭͦͣ͡ ͔ͫ ͭΈΌ)

˨͍ͯͻ͍͔͍ͯͪͦͤ͊Ύ͊͘΅͙ͭ͊: ͋ ͔ͪͦͤΉ͔͔ͣͤͭ͡·+ ͊ ͙͍ͤͭ͒ͪͦͤͦ͊Ύ͔ͫͭΈ



˻˥˾ˢˬ˨˩˹ˮ˩ ˮ˭ ̊˽̂˹́ˢ
˿ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́ˢ˸ˮ 
PROFBALLISTIC
˨˻ ˤ˩˾̆ˢ ˫˸˴˻˿́ˮ

˻˥˾ˢˬ˨ˢ̑̋ˢ̒ ˴˻˹˿́˾̂˴̇ˮ̒ ˮ˭ ˴˻˸˽˻˭ˮ́˹˻˥˻ ̊˽̂˹́ˢ
˿ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́ˢ˸ˮ twhC.![[L{¢L/

• Вокругрезервуараустроена
сплошнаястенаизкомпозитного
шпунтас бронеэлементами
PROFBALLISTIC.
• БронеэлементыPROFBALLISTIC 
смонтированыповсейвысоте
конструкциидоверхаёмкости.
• Конструкцияобеспечиваетзащиту
отосколков, ударныхволни 
несанкционированногодоступа.
• Композитныйшпунтустойчивк 
коррозиии агрессивнымсредами не
требуетобслуживания.
• Решениедолговечно, нетребует
обслуживанияи применениятяжёлой
техникипримонтаже.

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍
PROFBALLISTIC
ό˽˻ ˤ˿˩˯ ˤ̍˿˻́˩ύ

ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́̍ PROFBALLISTIC ̅˾ˢ˥˸˩˹́ ˿́˩˹̍ όˤˮ˨ ˿˹ˢ˾̂ˬˮύ˽˾˻̅ˮ˶̎˴˻˸˽˻˭ˮ́˹˻˥˻̊˽̂˹́ˢόн ̊́Φύ˽˾˻̅ˮ˶̎˴˻˸˽˻˭ˮ́˹˻˥˻̊˽̂˹́ˢ





10,8 ͣ (ͣҕ0,3 ͣ )ͣ









˸˻˹́ˢˬ ˣ˾˻˹˩̏˶˩˸˩˹́˻ˤ
˹ˢ ˶˩˥˴ˮ˩ ˢ˾˻̉˹̍˩ ˴ˢ˾˴ˢ˿̍

ˣ̍˿́˾˻ˤ˻˭ˤ˻˨ˮ˸ˢ̒ ˭ˢ̋ˮ́˹ˢ̒ ˻ˣ˻˶˻̉˴ˢ
˨˶̒ ˻ˣ̌˩˴́˻ˤ ˴˾ˮ́ˮ̉˩˿˴˻˯ ˮ˹̅˾ˢ˿́˾̂˴́̂˾̍

ˣ˻˶́˻ˤ˻˩
˴˾˩˽˶˩˹ˮ˩ ˽ˢ˹˩˶˩˯

Панеликрепятсяк продольным
прогонамсквознымиболтами.

Стыкзакрываетсянащельником
шириной100 мм.

˥ˢˣˢ˾ˮ́̍ ˮ ˸˻˹́ˢˬ

ПАНЕЛЬ
Ширина:     1 600 мм
Длина:      3 000 мм

КРЕПЛЕНИЕ
Болтовое—к продольным
прогонам

СТЫК
Нащельникшириной100 мм

ОСНОВАНИЕ
Винтовыесваи

˽˻̏́ˢ˽˹̍˯ ˸˻˹́ˢˬ
1. Винтовыесваии опорныеголовы
2. Сборкаболтовыхарочныхсекций
3. Монтажпродольныхпрогонов
4. Креплениебронеэлементов
5. Установка100-мм нащельников

́˩̆˹ˮ̉˩˿˴ˢ̒ ˿̆˩˸ˢ
Основание— винтовыесваи
Каркас— сборныеарочныесекции
Стыкикаркаса— болтовые
Продольныеэлементы— прогоны
Бронеэлемент— 1 600 ×3 000 мм
Креплениепанели— болтовоек прогонам
Защитастыка— нащельник100 мм
Защищаемыйобъект— зданиеи оборудование

˾ˢ˭˸˩˾
˽ˢ˹˩˶ˮ

1 600 Ҏ3 000ͣͣ

˹ˢ̋˩˶̎˹ˮ˴
100 ͣ ͣ

˴˻˹˿́˾̂˴̇ˮ̒ ˭ˢ̋ˮ́˹˻˯ ˻ˣ˻˶˻̉˴ˮ

Винтовыесваи......................Основаниебезленточногофундамента
Арочныесекции.............. …..Болтоваясборканаплощадке
Продольныепрогоны.......... Опорадлябронеэлементов
Бронепанели........................Внешнийзащитныйконтур
Нащельник100 мм..............Закрываетстыкипанелей

* Диаметри шагболтов, параметрывинтовыхсвайи несущаяспособностьопределяютсяпроектнымрасчетом.

ГОСТ34286-2017
Класс защиты С2
Скоростьосколка700 м/с





Габариты По проекту

Угол ламелей По расчету

Шаг/перекрытие По расчету

Крепление В проеме/ на каркас

Воздухообмен Сохраняется

Конкретные размеры и аэродинамика –по проектному расчету

˽ˢ˾ˢ˸˩́˾̍ ˣ˾˻˹˩ˬˢ˶̑˭ˮ

˴˻˹˿́˾̂˴̇ˮ̒ˣ˾˻˹˩ˬˢ˶̑˭ˮ
˶͔͙͊ͣ͡ ˣ͔ͪͦͤΉ͔͔ͣͤͭ͡·PROFBALLISTIC

˹͔ͫͯ΅͊Ύ ͪ͊ͣ͊ ˸͔͙ͭ͊͡͡;͔ͫ͊͟ΎΣ ͨͪͦ ͔ͨͪͦͭͯ͟

˥͔͔͙ͦͣͭͪΎ ͎̂ͦ͡Σ ΄͎͊ ͙ ͔͔ͨͪͪ͟·͙͔ͭ ͨͦ ͪ͊ͫ;͔ͭͯ

˸ͦͤͭ͊͗ ˤ ͔ͨͪͦͣ ͙͙͡ ͤ͊ ͔ͤͫͯ΅͙͚ ͊ͪ͊ͫ͟͟

˶˩˥˴ˢ̒ 
˴˻˹˿́˾̂˴̇ˮ̒

˿ˤ˻ˣ˻˨˹̍˯ 
ˤ˻˭˨̂̆˻˻ˣ˸˩˹

̂˿́˻˯̉ˮˤ˻˿́̎ 
˴ ̂̅ ˮ ˤ˶ˢ˥˩

́˩̆˹ˮ̉˩˿˴ˮ˩ ̆ˢ˾ˢ˴́˩˾ˮ˿́ˮ˴ˮ


